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1.	 Förborra två hål Ø2x3 mm invändigt i lådfronten. Placering 30 mm från 

kant. Höjdled valfri placering. Använd spärr (A) som mall för 	

håltagning.

Lådfront

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan 	

att vara till- eller frånkopplad. 
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Frånkoppling av barnspärren
Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.
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INNEHÅLL

6. Detaljmontering

6.16 BARNSPÄRR I KOMBINATION MED PUSH FÖR CLASSIC OCH SCALA

MONTERING AV BARNSPÄRR I ÖVERSTA LÅDAN

1.	 Placera ut spärren (A) på lådfronten. Basen ska linjera med lådsidan i 

både höjd- och sidled. Markera hålen med en penna. 		

	

MONTERING AV BARNSPÄRR I ÖVRIGA LÅDOR

Art.nr. 39344

A B C D

Låsbleck

Lådfront

Spärr

Facklist Notera! Bricka

2.	 Förborra två hål enligt markeringarna du gjort i lådfronten. 		

	

3.	 Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått ovan. Skruva fast 

låsbleck (B) och bricka (C) i facklisten. Använd medföljande 	

Ø3,5x15 mm skruvar (D).

2.	 Montera spärren (A) i de förborrade hålen. Använd medföljande 	

Ø3,5x15 mm skruvar.

3.	 Markera var spärren (A) passerar stommens insida i höjdled. 

4.	 Markera och förborra två hål Ø2x3 mm i stommens sida. Linjen ska vara 

centrerad på låsblecket (B). Låsblecket placeras 15 mm från stommens 

framkant. Använd medföljande Ø3,5x15 mm skruvar (D).
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2.  Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets   
högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. 
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övriga 
Innotech-lådfronter

Frånkoppling av barnspärren

1.   Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten   
enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). 
Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övre lådfronten
(Standard- och Innotechlåda)

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

Varje barnspärr består av:
1 st spärr (A)
1 st låsbleck (B)
1 st bricka till låsbleck (C)
4 st skruv 3,5x15 mm (D)

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan.
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

2.  Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. 
Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten.
Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

A

Montering av spärren i övriga 
standard-lådfronter.

2.  Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm 
(C/C 22 mm) i skåpets högersida. 
Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan.
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

1.  Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.
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2.  Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets   
högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. 
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övriga 
Innotech-lådfronter

Frånkoppling av barnspärren

1.   Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten   
enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). 
Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övre lådfronten
(Standard- och Innotechlåda)

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

Varje barnspärr består av:
1 st spärr (A)
1 st låsbleck (B)
1 st bricka till låsbleck (C)
4 st skruv 3,5x15 mm (D)

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan.
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

2.  Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. 
Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten.
Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

A

Montering av spärren i övriga 
standard-lådfronter.

2.  Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm 
(C/C 22 mm) i skåpets högersida. 
Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan.
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

1.  Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

DCB

BARNSPÄRR  TILL LÅDOR

19

Bricka

Bricka

29

7 Ø2 Djup 3 mm (2x)
30

28
2

12
5

18
4

59
59

37
37

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x)

30

30

Lådfront 282 mm

Lådfront 125 mm

Lådfront 184 mm

Spärr

Lådfront

Låsbleck

Facklist O BS! Bricka

Lådfront

Ø2 Djup 3 mm (2x)

10 22

Ø2 mm Djup 3 mm (2x)

Utv. skåp

Sida

Inv. skåp

1743

30

Facklist
27

30

59 37

30

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x)

18
4

28
2

30

13
4

15
6

30

Lådfront 184 mm

Lådfront 282 mm

Ø2 Djup 3 mm (2x)

12
5

29

30

7

30

Lådfront 125 mm

15

22

15

15

22
22

22

Ø2 Djup 3 mm

Lådskena

Lådskena

Lådskena

Sida

22

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x)

Ø2 Djup 3 mm (2x)

37
7

15

15

37
22

15

22

Sida

2.  Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets   
högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. 
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övriga 
Innotech-lådfronter

Frånkoppling av barnspärren

1.   Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten   
enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). 
Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övre lådfronten
(Standard- och Innotechlåda)

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

Varje barnspärr består av:
1 st spärr (A)
1 st låsbleck (B)
1 st bricka till låsbleck (C)
4 st skruv 3,5x15 mm (D)

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan.
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

2.  Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. 
Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten.
Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

A

Montering av spärren i övriga 
standard-lådfronter.

2.  Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm 
(C/C 22 mm) i skåpets högersida. 
Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan.
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

1.  Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.
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2.  Utgå från lådfrontens överkant och märk ut och förborra två hål Ø2 mm i skåpets   
högersida. Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i sidan. 
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övriga 
Innotech-lådfronter

Frånkoppling av barnspärren

1.   Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten   
enligt mått nedan. Skruva fast spärren (A). 
Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

Montering av spärren i övre lådfronten
(Standard- och Innotechlåda)

Barnspärren kan enkelt skiftas mellan att vara till- eller frånkopplad.

Varje barnspärr består av:
1 st spärr (A)
1 st låsbleck (B)
1 st bricka till låsbleck (C)
4 st skruv 3,5x15 mm (D)

1. Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan.
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.

2.  Förborra två hål Ø2x3 mm i facklisten enligt mått nedan. 
Skruva fast låsblecket(B) och brickan(C) i facklisten.
Använd medskickade Ø3,5mmx15 mm skruvar.

A

Montering av spärren i övriga 
standard-lådfronter.

2.  Utgå från andra hålet i lådskenan och märk ut och förborra två hål Ø2 mm 
(C/C 22 mm) i skåpets högersida. 
Skruva fast låsblecket (B) genom lådskenan i sidan.
Använd medskickade Ø3,5 x15 mm skruvar.

1.  Förborra två hål Ø2 mm invändigt i lådfronten enligt mått nedan
Skruva fast spärren (A). Använd medskickade Ø3,5x15 mm skruvar.
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